Vejledning for du udfylder din byggeansegning

* Generelt

Det bebyggede areal pa det enkelte havelod ma maksimalt udgere 15% af haveloddens areal, dog
maksimalt 60 m?.

Det maksimale bebyggede areal omfatter alt byggeri under tag herunder kolonihavehus, overdakket
terrasse, skur og shelter.

Bebyggelse males til ydervaeggens afgrensning, hvilket der skal tages bestik af nar der graves ud til
fundament. Hvis fundamentets areal udger 60 kvm. vil huset samlet set blive for stort nér det er
bekladt, og der vil blive stillet krav om reduktion.

Alle tagflader, pd alle bygninger, skal etableres med en minimumshaldning pd 14 cm. pr. lebende
meter, svarende til 8 grader. Tagudheeng udover 50 cm. teller med 1 det bebyggede areal.

Vinduer skal placeres i en hgjde pd max. 2,5 m. og ma ikke vere til gene for de omkringboende.

Det er tilladt at etablere ovenlysvinduer i tagkonstruktionen. Hvis kolonihavehuset er abent op til
kip, kan der placeres vinduer i hele husets hojde.

Det pahviler havelejer at rottesikre haveloddets bygninger.

Saledes skal sikres, at ydermure er intakte og uden beskadigelser.

Ydermure kan sikres med galvaniseret tradnet (galvaniseret jerntrdd med en tykkelse pa ca. 1 mm.
og med en maskestorrelse pa hejst 20 mm.), skiferplade, eternitplade eller lignende. Dette skal
etableres henholdsvist 60 cm. under jordoverflade og 30 cm. over jordoverflade.

e Kolonihavehuset

Kolonihavehuse ma opferes i maksimalt én etage.

Kolonihavehusets maksimale hgjde ma vere 4,50 m. Der kan etableres loftsrum til opbevaring. Hvis
kolonihavehuset ligger pa skrdnende terraen, males kolonihavehusets maksimale hegjde fra den
gennemsnitlige terrenhgjde.

Terraenet ma ikke terraenreguleres, ej heller ved brug af stettemur/terreenmur.

Bestyrelsen skal tilse funderingen, og byggeriet kan forst fortsatte nér bestyrelsen har godkendt at
terreendaxkket er afsluttet i et niveau hvor det faerdige gulvniveau, inde i huset, maksimalt vil vare 20 cm.
under terr@nniveau.

Bygges der med punktfundament, henledes opmarksomheden pa at, husets hojde males fra terren,
og IKKE fra punkternes afslutning.

Der ma ikke etableres kelder til beboelse. Dog ma der etableres en kalder pd maksimalt 5 m? til
opbevaring.

Bebyggelsen mé ikke opferes nermere havelodsskel end 2,50 m.
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e Overdxkket terrasse

Overdakket terrasse skal vaere sammenbygget med kolonihavehuset.
Overdekningen méles fra overdakningens start til overdekningens afslutning.

e Udestue

Udestue kan vere opfoert helt eller delvist 1 glas og skal vaere sammenbygget med huset.

Der ma veare direkte adgang fra hovedhuset til udestuen og der ma tages ophold i udestuen.

Udestuen taeller med i det samlede bebyggede areal pd max. 15 % af haveloddets areal, dog max. 60
kvm. og skal placeres 2,5 m. fra skel. Den maximale hgjde er 4,5 m. og der skal vare tagheldning pa
14 cm. pr. lebende meter, svarende til 8 grader.

e Skur

Et skur ma maksimalt vaere 3 m. hojt.

Skuret kan bygges pa huset eller placeres fritliggende. Fritliggende skurer skal placeres med en
afstand pd minimum 1 meter til nermeste bebyggelse og minimum 1 meter til havelodsskel.
Bygges skuret sammen med huset, ma der IKKE vare direkte adgang mellem huset og skuret, og
havelodsskelafstand skal i dette tilfalde vaere 2,5 m.

Der ma ikke tages ophold i et skur.

e Shelter

En shelter er en fast bivuak/lav barak, der skal vaere opfert i tree, og mé max. vere haevet 0,5 m.
over jorden, max. 2 m. i hgjden, med en tagheldning pa 14 cm. pr. lebende meter, svarende til
8 grader. Shelteren skal vere dben pa hele den ene langside, og taller med 1 arealets samlede
bebyggelse. En shelter skal placeres minimum 2,5 m. fra havelodsskel.

e Andet

Udover det maksimalt bebyggede areal (et kolonihavehus, overdaekket terrasse, skur og shelter) kan
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der pa havelodden opsattes drivhus, pavillon og legehus.
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e Drivhus/orangeri

Drivhus/orangeri maksimale hgjde mé vare 3 m. og ma maksimalt vaere 13 m? stort.
Drivhus/Orangeri skal etableres med glas pa alle sider, ligesom taget skal vaere med glas.
Drivhus/orangeri ma max. have 20 cm. sokkel/brystvarn. Drivhus/orangeri skal opfores
minimum 1 m. fra havelodsskel.

Drivhus/orangeri skal bruges til vaeksthus, ikke til oplagring.

Drivhus/orangeri kan etableres fritliggende eller ssmmenbygget med kolonihavehuset. Hvis der
er direkte adgang mellem hus og drivhus/ orangeri, teller drivhus/orangeri med til det samlede
bebyggede areal.

Drivhus/orangeri skal til enhver tid vaere identificerbart. Dvs. vinduerne ma ikke deekkes af gardiner,
persienner, uigennemsigtigt folie eller andet.

e Pavillon

En pavillon maksimale hgjde mé vere 3 m. og ma maksimalt veere 10 m? stort. Pavillonens hejde
males fra terren.

En pavillon skal placeres fritliggende, med en afstand pd minimum 1 m. til nermeste bebyggelse og
minimum 1 m. til havelodsskel.

Pavillon defineres som en kantet eller rund bygning med brystveern p4 maksimum 90 cm. Resten

af vaeggen er aben eller i glas.

Der méd max. vere 15 cm. afstand imellem vinduerne, og deren ma max. have 90 cm. brystvern. Der
henvises endvidere til illustrationerne herover.

En pavillon skal bruges til ophold (lysthus) og ikke til oplagring.
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Pavillonen skal til enhver tid vare identificerbar. Dvs. vinduerne mé ikke dakkes af gardiner,
persienner, uigennemsigtigt folie eller andet.

I stedet for en pavillon kan der opsattes et ekstra drivhus pd maksimalt 10 m>.

e Legehus

Et legehus ma maksimalt vaere 2 m. hojt og ma maksimalt vere 5 m>.
Legehuset skal placeres fritliggende, med en afstand p4 minimum 1 m. til nermeste bebyggelse og
minimum 1 m. til skel og skal fastgeres til terranet.

Med et legehus forstas et hus, specielt lavet til barn. Der kan felge bernemegbler med som bern kan
lege med inde 1 huset. Et legehus skal bruges til berns leg og ikke til oplagring. Et legehus skal have
mindst ét vindue pa hver langside.

Et legehus kan opferes med saddeltag eller ensidig taghaldning, med en taghaldning pa mindst 14
cm. pr. lebende meter. Der henvises endvidere til illustrationerne herover.

Legehuset skal til enhver tid vaere identificerbart. Dvs. vinduerne mé ikke daekkes af gardiner,
persienner, uigennemsigtigt folie eller andet.

e Sauna

Det er tilladt at opfere indenders sauna som en del af kolonihavehusets indretning.

Udendeors sauna er IKKE tilladt.
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KOLONIHAVE
FORBUNDET

73,

77
BYGGETILLADELSE / BYGGEGODKENDELSE — ODENSE
KREDS

Baage - Bernhardsminde - Biskorup - Bjernemosen - Christiansminde - Dalum/Hjallese — Egebak - Enghaven - Gronlekke —
Guldstjernen - Haugstedsminde - Hedvigslund - Heltengen - Kreemmermarken - Lokkegaards Haver - Martins Minde

- Munkemaen - Roerskov - Rosenbakken - Redegardslekken - Sct. Hans - Skovkrogen - Skyttelokken -
Snapindlekken - Solvang - Stige - Svenstrupengen - Semosebakken - Sendergards Haver — Vibelund.

NAVN PA ANSOGER — BLOKBOGSTAVER

Haveforening

Dato.

Have nummer

Haveloddens areal: m?, Eksisterende bebyggelse 1 alt:

m?2.

AANANAAANAAANAAANAANAANAANANAANANAANANAANANAANANAANANAANANAANAAANAANAANAANANAANANAANANAANANAANANAANAAANAAANANANAANAAANAANAANAANANAANAN

Seger om BYGGETILLADELSE til felgende:

Kolonihavehus m?2 Udvidelse af Kolonihavehus

m2
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Skur m2. Udestue m?2

Overdekket terrasse m2 Shelter m?2
Pavillon m2 Drivhus/orangeri m2
Legehus m2

Pa side 8 laves en optegning af ALT eksisterende byggeri, samt optegning af det byggeri der soges
byggetilladelse til.

Der skal desuden vedlegges en materialeliste som er bindende.

Sker der &ndringer under vejs sdledes at det feerdige byggeri afviger fra det ansegte, vil byggeriet
ikke kunne godkendes. I tilfeelde af @ndringer skal der anseges om en ny byggegodkendelse.

Afstand til skel samt mal pé eksisterende og pataenkt byggeri skal anferes pa optegningen.
Pa side 9 indtegnes facadetegning af alt pataenkt byggeri, inkl. vinduesplacering.

Byggeriet ma IKKE pabegyndes for bestyrelsen har udleveret byggetilladelse, og byggeriet skal vaere
afsluttet senest 12 maneder efter underskrift af BYGGETILLADELSEN.

Der kan vare skarpede byggeregler 1 den enkelte forening, og det er medlemmets eget ansvar, at
byggeriet opfylder foreningens skarpede byggeregler.

Ved byggeansogningens underskrift indbetales byggegebyr pa kr. 500,- til OHS, pa konto:
5387-7737128
Husk!! Reference: Navn pa haveforening samt havenummer.

Havelejer erkleerer med sin underskrift herunder at have lzest og accepteret vejledning for bebyggelse
i kolonihaveforeningen.
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Dato:

Medlem Bestyrelsesmedlem Odense Havelodselskab
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BYGGEGODKENDELSE.

Odense Havelodselskab godkender hermed byggeriet alene efter Lokalplanens regler, og har IKKE
pdset om der foreligger skeerpede byggeregler i den enkelte forening.

Dato:

Bestyrelsesmedlem Odense Havelodselskab Odense Havelodselskab

Optegning af eksisterende og patenkt byggeri, dvs. alt byggeri pd havelodden. Afstand
til haek, samt mal pa eksisterende og pdtankt byggeri skal anferes pé side 8 og 9.

Odense, den Medlemsunderskrift
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Grundtegning af ALT byggeri pa havelodden — eksisterende og pdtankt
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Facadetegning af pdtaenkt byggeri, inkl. vinduesplacering.
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